
Værksted og vaskeplads 
 

Arbejdsmiljø                                                                                                                                                  Juni 2023 

 

 

   
     Faktablade om miljø  
              og arbejdsmiljø 

 

 

Værksteder 
Skal indrettes efter bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Bekendtgørelsen omfatter alle 

virksomhedens bygninger m.v. samt arealerne i umiddelbar tilknytning hertil, som arbejdsgiverens ansatte 

har adgang til som led i deres arbejde. 

Et serviceværksted bør være stort nok til, at også virksomhedens største maskiner kan efterses og 

klargøres. Værkstedet bør være fornuftigt placeret trafikalt, både når det gælder færdsel internt på 

bedriften og færdselsveje til og fra virksomheden. 

Værkstedet skal være indrettet i forhold til de arbejdsopgaver, der udføres i lokalet. Hvis der fx svejses, skal 

lokalet være indrettet med udsugning. Arbejdsmiljø i værksteder beskriver særlige arbejdsmiljøforhold for:   

o Trykværktøj/kompressor 

o Belysning 

o Ventilation 

o Støj 

o Svejsning 

o Løftegrej, reoler 

o Brand og eksplosion 

o Olie og kemikalier 

o Orden og ryddelighed 

o Velfærdsforanstaltninger   

Der skal i fornødent omfang være opsat skilte, som giver oplysning eller advarsel om forhold, der har 

betydning for sikkerheden og sundheden, fx påbudsskilte om høreværn. 

Arbejdsrum skal være forsvarligt isolerede mod fugt, kulde, varme, støj og vibrationer. 

Områder, hvor der er fare for fald eller nedstyrtning, skal sikres med indhegning, rækværk eller anden 

passende foranstaltning fx sikkerhedsline. 

Anlæg/indretning, vær opmærksom på: 
• Plads til store maskiner 
• God placering på arbejdsstedet  
• Indrettet til arbejdsopgaverne  
• Relevante påbudsskilte  
• Nødvendige velfærdsforanstaltninger 
 
Vaskeplads 
Brug høreværn, briller og skridsikkert fodtøj, når der anvendes højtryksspuler til fx vask af maskiner. Se 

mere her: Vejledning om højtryksrensning http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-

%20Branchevejledninger/Hoejtryksrensning_151112.pdf 

Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler og rengøring af sprøjter skal enten ske på en vaskeplads med 
opsamling af spildevandet eller på det areal, der er sprøjtet på. Ved påfyldning anvendes de nødvendige 
personlige værnemidler. Vejledning om personlige værnemidler. 
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Billeder/BARjobo/pdf/saerlige_PRINT_2015.pdf 

Bekendtgørelse om faste arbejdssteder indretning: 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/faste-arbejdssteders-indretning-a-1-9/ 

https://baujordtilbord.dk/materialer/arbejdsmiljoe-i-vaerksteder
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Hoejtryksrensning_151112.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Hoejtryksrensning_151112.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/saerlige_PRINT_2015.pdf
https://at.dk/regler/at-vejledninger/faste-arbejdssteders-indretning-a-1-9/

